8路闪光报警仪说明书

一：概述：本系列智能闪光报警仪采用单片机构成小型微机检测系统，一改传统的依靠纯硬件实现报警功能的电路，使得整机的元器件大大减少，可靠性大大提高。输入回路采用光电隔离器，使单片机和外电路实现完全隔离。输入信号均为常开无源输入方式，该报警器采用内蜂鸣器音响和面板指示灯闪烁及后端子输出无源触点方式实现三态报警。本系列仪表采用进口优质元器件构成，结构设计合理，具有性能优越，工作可靠，寿命长，维修方便等特点，深受广大用户信赖。

1． 外型尺寸：开孔尺寸及安装方式

	外型尺寸（mm）
	开孔尺寸（mm）
	安装方式

	160×80×180
	152×76
	盘装式


2． 工作条件：温度：0--50℃，相对湿度≤85%RH，电压：AC190—240V，50HZ

3． 该仪表是以常开无源接点为输入信号，千万不可另接信号电源！！！

二：面板布置图

	一号
	二号
	三号
	四号

	五号
	六号
	七号
	八号


三：端子接线图：（见仪表后接线图）

说明：1、2、3、4、5、6、7、8接收短路信号，哪路与“公共端”短路哪路报警

四：售后服务：我公司产品在用户正确使用且外观无损伤的情况下保修一年。

北京博世长城仪器仪表有限公司

服务电话：89713134

