智能型称重控制仪说明书

本厂产品是以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为外围部件组成的高精度测控仪表，软、硬件采用多种抗干扰技术，采用EEPROM存储现场的工作数据，具有停、掉电数据不丢失，使用可靠性高的特点。

功能简介:

◆显示测量值◆设定控制值及输出控制方式(可选)◆校准功能◆去皮功能◆峰值保持

技术指标:

· 输入信号:mV/四线制

· 传感器电源：DC12V/150mA

· 精度等级:0.2级

· 电源电压:AC246V—AC86V 

· 消耗功率:<=9W

· 继电器触电容量:3A/220V(无感性负载)

仪表的操作:

四个按键功能介绍:

“PAR”键设定/确认/提取键.该键的作用是进入仪表的设定状态,提取出原存的设定值,,待新的设定值修改完成后按该键确认修改有效并存入仪表内存,同时提取出下一个设定值.

“∧”键显示数据加1功能键,单次按此键时数据加1;按住该键不动,显示数值将快速增加,松手后停止.

“∨”键显示数据减1功能键,单次按此键时数据减1;按住该键不动,显示数值将快速减小,松手后停止.

“A/M”清零键
操作说明:

设定报警值

在测量状态下按“PAR”键出现上排显示“-Cd-”，下排显示１２３０，按“∧”键或“∨”将数字设成１２３４进入设定循环，将出现如下提示符

OUT1:提示输入OUT1的报警值，（对应的报警指示灯为“OP1”）此时按“∧” “∨”键可直接改变下排设定值。

OUT2：提示输入OUT2的报警值，（对应的报警指示灯为“OP2”）此时按“∧” “∨”键可直接改变下排设定值。

AL1：提示输入AL1的报警值，（对应的报警指示灯为“AL1”）此时按“∧” “∨”键可直接改变下排设定值。

-OE-：进入其他功能时设定密码项。调整完成后按“PAR”键退出此项操作。

注意：此处OUT1、OUT2和AL1是否出现决定于仪表功能选项中的设置！！！

清零操作：

在测量状态下按“A/M”清零键3秒，上排显示“CAL”，显示值被清零。

峰值保持与解除峰值保持

在测量状态下按“∨”键“MAN”指示灯亮峰值保持功能启用，再按按“∨”键“MAN”指示灯熄灭峰值保持功能停用

仪表功能选项：用户慎用次功能）

在测量状态下按“PAR”键出现上排显示“-Cd-”，下排显示１２３０，按“∧”键或“∨”将数字设成１２３8再按“PAR”键进入设定循环，将出现如下提示符

OUT1:提示选择OUT1的报警方式，此时按“∧” “∨”键可在“HIAL” LOAL” “OFF”三项中选择，“HIAL” LOAL” “OFF”含义见本项注释。

OUT2：提示选择OUT2的报警方式，选择同上。

AL1：提示选择AL1的报警方式，选择同上。

-Pn-：提示输入仪表滤波系数，按“∧” “∨”键调整，（调整范围：1~10），调整完成后按“PAR”键退出此项操作。（此值设定越小滤波深度越深仪表显示数字越稳定，但显示值随输入信号变化速度变慢）调整完成后按“PAR”键退出此项操作。
注释：

“HIAL”超上限报警，即测量值大于设定报警值时继电器得电吸合 

“LOAL”欠下限报警，即测量值小于设定报警值时继电器得电吸合

“OFF”关闭此报警输出，选此项后在“设定报警值”项中不出现相应提示符。

设定校表量程及小数点位数：（非传感器厂商不要进行此操作）

在“设定报警值”项中当出现提示符“-OE-”时按“∧” “∨”键可将下排数字设定成555再按“PAR”键进入设定循环，将出现如下提示符：

-nn-：提示输入小数点位数，按“∧” “∨”键调整，（范围：０~３）

-La-：提示输入校表量程的下限值，按“∧” “∨”键调整，此值一般设成“0”。
-Ha-：提示输入校表量程的上限值，按“∧” “∨”键调整，此值根据校表用砝码选定。调整完成后按“PAR”键退出此项操作。

校准仪表：（非传感器厂商不要进行此操作）

在“设定报警值”项中当出现提示符“-OE-”时按“∧” “∨”键可将下排数字设定成“1111”再按“PAR”键出现“-CC-” 时按“∧” “∨”键可将下排数字设定成“555”再按“PAR”出现“-00-”，此时加上与校表量程的下限值相对应的砝码(一般为空载),这时仪表显示窗显示一数字,待数字稳定后按一下“PAR”键出现“-FS-”，此时加上与校表量程的上限值相对应的砝码(一般取传感器量程的1/10,越接近传感器的量程校得的仪表越准),这时仪表显示窗显示一数字,待数字稳定后按按“PAR”键退出此项操作。

校表值备份：（此功能防止用户由于误操作将仪表校表数据毁坏，导致仪表不能工作。请不要告诉用户此项功能！！！）
在“设定报警值”项中当出现提示符“-OE-”时按“∧” “∨”键可将下排数字设定成“888”再按“PAR”键即可。

恢复校表备份：（此功能用于恢复厂家已备份的数据，解决由于用户误操作将仪表校表数据毁坏，导致仪表不能工作的问题。请不要告诉用户此项功能！！！）
   断开仪表电源，按住“PAR” 键后接通仪表电源待仪表显示“HYES”后松开“PAR” 键即可

