电流表使用说明书

1. 三个按键功能说明：

①. “—”键：设定/确认/提取功能键。

该键的作用是进入仪表的设定状态、提取出原存的设定值，待新的设定值修改完成后再按该键确认修改有效并存入仪表内存，随即再提取出下一个设定值。

②. “∧”键：显示数据加1/显示窗口切换功能键。在设定状态下单次按该键使数据加1；按住该键不动，显示值将快速增加，松手后停止。在显示状态下（显示测量值）按该键切换显示窗口：测量值/上行程电流最大值/下行程电流最大值/百分比；1. “HA”灯“LA”灯都不亮显示测量值；2. “HA”灯亮显示上行程电流最大记录值；3. “LA”灯亮显示下行程电流最大记录值；4. HA”灯“LA”灯同时亮显示下行程电流最大值与上行程电流最大值的百分比。

③. “∨”键：显示数据减1/清零功能。在设定状态下单次按该键使数据减1；按住该键不动，显示值将快速减少，松手后停止。在显示状态下按住该键5——6秒等上下限灯同时亮后，则上行程电流最大记录值、下行程电流最大记录值、百分比值都同时被清零。

2. 仪表参数的设定：  在显示状态下按下“—”键显示窗将显示“C109”。“C”是密码的提示符，“109”是密码的基数值，按“∧”和“∨”键将“109”修改成“123”，再按“—”键，即进入设定状态。在此状态下可以修改百分比设定值和误差修正值，百分比设定值的提示符为“P”，误差修正值的提示符为“E”。

3. 仪表的信号输入：  仪表接收0—5A、上行程开关信号、下行程开关信号。仪表以0—5A的电流输入值确定当前系统的电流值；当仪表接收到上行程开关信号后开始记录下行程电流最大值，当仪表接收到下行程开关信号后开始记录上行程电流最大值。

4. 仪表的报警：  当仪表的显示百分比值超过设定的百分比值时，仪表的百分比报警继电器中与高相通， “HA”灯闪亮；当仪表的显示百分比值低与设定的百分比值时，仪表的百分比报警继电器中与低相通，“HA”灯灭。

5. 仪表量程和小数点的设定：  按“—”键至出现“C109”，调成“C123”按“—”键至出现“E000”调成“E111”按“—”键至出现如下提示符含义如下：

n-x：设小数点位数0，1，2，3。

“LA”灯闪：输入下限量程。

“HA”灯闪：输入上限量程。

按“—”键至出现“END”结束。

说明：仪表量程根据选用的电流互感器设定，如电流互感器选用150/5，则仪表量程应设成0—150，即下限量程设成0，上限量程设成150。
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