 








                 流量积算仪使用说明书
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     本厂产品是以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为外围部件组成的高精度测控仪表，软、硬件采用多种抗干扰技术，采用EEPROM存储现场的工作数据，具有停、掉电数据不丢失，使用可靠性高的特点。

功能简介∶

    １．显示瞬时流量(四位数码管显示)

    ２．显示累积流量(七位数码管显示)
    ３．密码清零

    ４．外接按键清零(选用)

操作说明1(mA信号输入)

　 按“SET”键出现上排显示“-Cd-”，下排显示１２３０，按“∧”键或“∨”将数字设成１２３４进入设定循环，将出现如下提示符，其含义分别为：
－dn－：瞬时流量小数点位数，范围：０－３．
－IL－：流量量程下限 

－IH－：流量量程上限 

－tｎ－：累积流量小数点位数，范围：０－３．
　清零：１）密码清零

　　　　　　按ＣＬＲ键上排显示－ＣＬ－，下排显示１２３０，将其设成１２３４在按SET    键清零

　　　　２）外接键清零

　　　　　　将仪表后接线端子ＣＬ短接片刻，累积流量即清零．

操作说明2(脉冲信号输入)

    按“SET”键出现上排显示“-Cd-”，下排显示１２３０，按“∧”键或“∨”将数字设成１２３４进入设定循环，将出现如下提示符，其含义分别为：

－n  －：流量系数小数点位数 

－Lx －：流量系数
－tｎ－：累积量小数点，范围：０－３．
　清零：１）密码清零

　　　　　　按ＣＬＲ键上排显示－ＣＬ－，下排显示１２３０，将其设成１２３４在按SET键清零

　　　　２）外接键清零

　　　　　　将仪表后接线端子ＣＬ短接片刻，累积流量即清零．

仪表接线：见接线图

外形尺寸:160*80*125

开口尺寸:152*76
使用要求及技术指标∶

    １．环境温度：  0～50℃

    ２．相对湿度：  ≤75％，无腐蚀气体场合。

    ３．精 确 度：  ±0.5％FS+bd  

                  FS表示输出量程，bd为显示末位数1个字所表示的值。

    ４．分 度 号：4-20MA或脉冲输入

    ５．量    程：0-9999 

    ６．电源电压： ～220V±10％／50Hz

       本厂出产的各型仪表负责保修半年、终身维修。本厂还生产全系列标准热电偶、热电阻温度传感器，可根据用户提出的具体要求订制仪表、非标传感器，用户可来人来函订购，亦可电话订货，本厂送货上门（本市用户）、代办托运（外阜用户）。

                                          北京博世长城仪器仪表有限公司  

                                                电话:010-89713134  　
� EMBED PBrush  ���
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