           WSQ-I漏水监测报警仪使用说明书

功能介绍与操作:
1. 漏水报警功能:当漏水传感器检测到漏水信号时,仪表的报警红灯亮,同时仪表后的报警继电器常开触点闭合(8,9闭合),使报警设备报警.
2. 消音功能:报警后可按消音键人工解除报警,(8,9断开);但报警红灯仍亮,直到故障排除后报警红灯才熄灭,同时仪表恢复到报警监测状况,绿色监测灯亮.
3. 自检功能:按自检键仪表由监测状态转为报警状态,此时报警红灯亮,报警继电器常开触点闭合;松开自检键后仪表恢复到报警监测状态,绿灯亮.
4. 灵敏度调节:用螺丝刀旋转调整电位器,可改变仪表对漏水的反映灵敏度,从而使仪表适用不同水质的场合

外形尺寸:  80*160*80   单位:mm
开口尺寸:  76*152      单位:mm
安装方式： 盘式安装

漏水检测传感器的构成：漏水检测传感器是由相互绝缘的两个导体电极构成，当有水时两电极之间电阻变小，无水时电极之间电阻为很大。用户实际应用时可根据现场要求自行制作，也可以选用我公司标准传感器。

主要技术指标:
供       电:    AC220V+/-10%
输出触点容量:   3A/220V
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