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北京博世长城仪器仪表有限公司

网址：www.bjbscc.com

巡检记录仪使用说明(台式一体化)

    本厂产品是以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为外围部件组成的高精度测控仪表，软、硬件采用多种抗干扰技术，采用EEPROM存储现场的工作数据，具有停、掉电数据不丢失，使用可靠性高的特点。

    上电后，左测两位小数码管(以下简称小数码管)显示“OO”、四位大数码管(以下简称大数码管)显示“HELO”字样，仪表此时进行内部自检，然后进入工作状态。

   “设置”键、“∧”键和“∨”键三个按键完成工作参数的设定操作；“打印”键为记录值手动打印键。

仪表用小数码管显示提示符、大数码管显示相应的数据方式进行人机对话来输入各种工作数据。

一．功能简介∶

１．检测显示测量信号； 

２．统一点上限报警，继电器接点信号输出 。(可选功能)

３．手动打印方式和定时间间隔打印方式。在任何状态下均可进行手动打印，而当定时间间隔打印的时间“Pt”设定为OO.OO时表示放弃定时打印。

４．巡检定检设定．　
５．各路系统误差修正．

二．显示仪表操作∶

 1．设定操作（“设定”指示灯亮）：

　⑴．按键操作说明∶ 按一下“设置”键进入设定状态，“检测/设定”指示灯点亮。按“∧”键使参数加１，按“∨”键使参数减１，按下“∧”或“∨”键不动，数值将快速增减，松手后停止。参数设定完成后需再按“设置”键存入该值，同时进入下一个参数的设定。

　　注意：若超过４秒钟没有按过任何操作健，仪表将自动退出设定状态。

　⑵．设定操作顺序： 

　1)．输入修改密码∶按一下“设置”键，仪表即刻进入设定状态。首先显示C109，提示输入修改密码，按“∧”和“∨”键使显示变为C123，再按一下“设置”键进入参数的设定／修改循环圈,“检测/设定”指示灯亮。若密码输入错误，仪表将退出设定状态。

　2)．年份设定：提示符为“yy”；

　3)．月、日设定：提示符为“nd”；

　4)．时钟设定：提示符为“tt”，应输入24小时进制的时钟值。

以上②、③、④步若出现超出日历数据范围的错误设定，输入的数据将不被仪表接受，并返回原数值，直到重新输入正确才行。

　5)．巡检速度设定：提示符为“Ct”，数值越大，巡检速度越慢．

　6) 巡检路数设定：提示符为“cL”，数值范围为1-16或32

  7)．设定定时间隔打印时间“Pt”∶时间单位为分；仪表将每间隔一个设定好的Pt值打印一次，若Pt值为OOOO，�则表示放弃定时打印，而只能用手动打印；

　8)．小数点位数设定：提示符为“n”；（可选功能,标准信号仪表有此功能）

　9)．下限量程设定：提示符为“IL”；（可选功能,标准信号仪表有此功能）

 10)．上限量程设定：提示符为“IH”；（可选功能,标准信号仪表有此功能）

 11)．下限报警值设定：提示符为“La”；（可选功能）

 12)．上限报警值设定：提示符为“Ha”；（可选功能）
 13)．设置系统误差修正量∶小数码管显示的提示符“OX”；�大数码管显示系统误差修正量值“E00.0”，修正量范围是±9.9。 

以上数据设定完毕，最后一次，仪表显示“-End”，约４秒钟后自动返回工作状态，“检测/设定”指示灯熄灭。

 (3)．巡检定检转换：在巡检状态按“∧”和“∨”键即可进入定检状态,“巡检/定检”指示灯亮；按“∧”和“∨”键可选择通道；在定检状态按“设置”键退出定检状态“巡检/定检”指示灯灭；仪表进入巡检状态.

三． 报警输出动作：(可选功能) 

     当测量值高于上限报警控制点时，上限报警继电器接点“常开点”闭合，报警指示灯(红灯)闪亮；反之，上限报警继电器接点“常开点”断开；当测量值低于下限报警控制点时报警继电器接点“常开点”闭合，下限报警指示灯(绿灯)闪亮，反之，下限报警继电器接点“常开点”断开。　

四． 打印机部分操作∶

1．安装纸卷与上纸

翻开打印机前盖,捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条,将机头拉板拉出(约2CM)。打印机纸轴是易于使用的弹性纸轴，稍用力捏住弹性纸轴两端，可将弹性纸轴上的纸卷安装到纸轴架上。

接通巡检仪电源打印机走纸三点行后，进入待命状态，此时指示灯亮。按一下按键，指示灯灭，再按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸；或直接按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸。打印纸的前端剪成三角形后，将打印纸推入打印机进纸口，打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态。将机头拉板推回原位，再将面板前盖盖好。

2． 自检测

将巡检记录仪电源关断，按住按键后接通电源打印机进入自检测，打印出自检清单。

3． 运行操作

接通电源，打印机走纸三点行后进入待命状态。此时指示灯亮，表示打印机可以接收仪表数据进行打印

在待命状态下，按一下按键（时间不超过秒），指示灯灭，进入离线状态。再按一下按键（时间不超过秒），指示灯亮，进入待命状态。注意：在离线状态打印机不能接收数据。

不论灯亮还是灯灭，按住按键1秒钟以上打印机开始走纸。走纸时指示灯灭。

打印过程中按一下按键，打印机打印完当前行后暂停打印。再按一下按键继续打印；打印机暂停时按住按键1秒以上打印机开始走纸，可进行上纸操作。

4． 更换色带

经一段时期使用后，打印机字迹会变浅，需要更换色带。翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉至色带盒全部露出，更换色带

5．打印说明：

⑴．定时时间到或按一下仪表上“打印”键即可进行记录值打印。

①．打印格式：

．

．

04 XXXX

03 XXXX

02 XXXX

01 XXXX

 △T=05

 2000年3月3日 13:25
---------------------

②．符号说明：△T表示打印周期；01,02...表示通道数　

⑵．故障说明：若定时时间到或按下仪表上“打印”键进行记录值打印时，红色数码管只显示片刻“-Prn”后返回测量状态而打印机未动作，则表示可能有以下故障：

①．打印机未与显示仪表未联接好。排除方法：检查打印机上的仪表电缆插头；

②．打印机处于脱机状态（打印机上小指示灯熄灭）。排除方法：按一下打印机面板上的按键，�使打印机处于联机状态（打印机上小指示灯点亮）；

③．打印机的电源未联接好。排除方法：检查打印机上的电源插头。

　

五．使用要求及技术指标∶

１．环境温度： 0至50℃

２．相对湿度： ≤75％，无腐蚀气体场合。

３．精 确 度： ±0.5％FS+bd 

FS表示输出量程，bd为显示末位数1个字所表示的值。

４．输入信号： 见仪表背贴　

５．量    程： 见仪表背贴　
６．分 辨 力： 0.1℃或1℃

７．电源电压： AC220V±10％／50Hz

８．消耗功率： ≤20W　

六． 接线∶ (以仪表后接线示意图为准) 
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