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BSBP01压力变送器 

使用说明书
型 号：BSBP-01P
量 程：  ~   MPa          
输出信号：4~20mA

供电电源：24VDC 

技术参数：                                       
	参  数
	数  值

	过载压力
	150%

	精度(包括线性、重复性、迟滞)
	(0.5%

	零点温度漂移
	<5x10-4F.S/℃

	满量程温度漂移
	<5x10-4F.S/℃

	抗电磁/射频干扰
	30V/m, 10kHz至500MHz

	抗冲击/振动
	100g, 10ms / 10g, 10~2000Hz

	工作温度
	-40~+80℃

	工作介质
	    纯净气体和液体(无固体杂质)

	外壳材料
	1Cr18Ni9Ti

	螺纹连接口
	            M20X1.5


原理/接线方法：
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    4~20mA输出接线图              0~5V/1~5V/0~10V输出接线图
*（）中的代号为GDM插头的接线端子号

测试数据：No.

	压力点(MPa)
	
	
	
	
	
	

	上行程(mA)
	
	
	
	
	
	

	下行程(mA)
	
	
	
	
	
	


使用注意事项

1. 在使用中务必注意被测系统的最大压力不能超过变送器的最大过载压力！

2. 使用时按照使用说明书中的接线方法正确接线，注意供电电源最好使用线性电源，供电电压不能超过使用说明中规定的电压值。

3. 请勿将任何固体物质伸入变送器测压孔内，以免损坏传感器膜片。

4. 小量程变送器应采用垂直安装(压力口向下),以减少重力对输出的影响。

5. 若介质为较粘稠或流动性较差的液体时，要注意防止介质凝固；若介质中含有固体颗粒，请加装过滤装置，否则可能导致测压孔的堵塞及传感器损坏。

6. 若产品在使用过程中出现问题，请及时与厂家联系，请用户不要自行修理。
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