智能数字显示峰值保持仪说明书

本厂产品是以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为外围部件组成的高精度测控仪表，软、硬件采用多种抗干扰技术，采用EEPROM存储现场的工作数据，具有停、掉电数据不丢失，使用可靠性高的特点。

功能简介:◆显示测量值◆峰值与解除功能

技术指标:◆开口尺寸:76*152;152*76;92*92;68*68;92*44共5种◆输入信号:线性电流信号或线性电压信号◆精度等级:0.5级◆采样速度:3次/秒◆电源电压:AC220V-10%--AC220V+10% ◆消耗功率:<=9W◆继电器触电容量:3A/220V(无感性负载)

三个按键功能说明:

“—”键设定/确认/提取键.该键的作用时进入仪表的设定状态,提取出原存的设定值,,待新的设定值修改完成后按该键确认修改有效并存入仪表内存,同时提取出下一个设定值.

“∧”键为双功能键，在测量状态下按此键峰值保持，在设定状态下按此键显示数据加1,单次按此键时数据加1;按住该键不动,显示数值将快速增加,松手后停止.

“∨”键为双功能键，在峰值保持按此键解除峰值保持，在设定状态下按此键显示数据减1,单次按此键时数据减1;按住该键不动,显示数值将快速减小,松手后停止.
峰值与解除的操作：在测量状态下按“∧”键峰值保持，指示灯“HA”灯和“LA”灯均亮；在峰值保持按“∨”键解除峰值保持，指示灯“HA”灯和“LA”灯均灭。
误差修正的操作：

输入修改密码∶在测量状态下按一下“—”键，仪表即刻进入设定状态。首先显示C109,提示输入修改密码，按“∧”和“∨”键使显示变为C123，再按一下“—”键进入参数的设定／修改循环圈。(若密码输入错误，仪表将退出设定状态),并按次序出现下面提示符

“HA”灯和“LA”灯均灭窗口显示提示符“EXXX”:  提示修正系统误差

(注:系统误差值的调整范围为0至最后两位显示数的大值即0--99)

“HA”灯和“LA”灯均灭窗口显示提示符“End”:  表示修设定结束.

服务承诺:

外观无损伤,功能正常的仪表在一个月内可退换;正常使用下,仪表保修 一年.
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