智能数字显示液位控制仪说明书

本厂产品是以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为外围部件组成的高精度测控仪表，软、硬件采用多种抗干扰技术，采用EEPROM存储现场的工作数据，具有停、掉电数据不丢失，使用可靠性高的特点。该仪表可与任何液位变送器配接组成液位测控系统。
功能简介:◆显示测量值◆设定液位控制值及输出控制方式◆可自由设定显示量程及小数点位数◆测量值变送输出,自由设定变送输出量程范围(可选功能)◆通过输入被测液体密度值实现不同液体液位的测量

技术指标:◆开口尺寸:76*152;152*76;92*92;68*68;92*44共5种◆输入信号:线性电流信号或线性电压信号◆精度等级:0.5级◆采样速度:3次/秒◆电源电压:AC220V-10%--AC220V+10% ◆消耗功率:<=9W◆继电器触电容量:3A/220V(无感性负载)

名词解释:

二位式调节表(上限调节并带回差):仪表内只有一个上限继电器,当测量值高于设定值加P(P为上限回差值;后同)时,上限继电器中高通,同时指示灯“HA”亮; 当测量值低于设定值减P时,上限继电器中低通,同时指示灯“HA”灭.

三位式调节表(上下限调节表):仪表内有两个继电器,可分别设定上限下限两个控制点; 当测量值高于上限设定值时,上限继电器中高通,同时指示灯“HA”亮; 当测量值低于上限设定值时,上限继电器中低通,同时指示灯“HA”灭. 当测量值高于下限设定值时,下限继电器中低通,同时指示灯“LA”灭; 当测量值低于下限设定值时,下限继电器中高通,同时指示灯“HA”亮

范围调节表: 仪表内只有一个上限继电器,用此继电器可将被测量控制在设定的范围内,此种控制广泛用于不允许设备频繁启动的场合如控制水泵.控制过程如下:当测量值小于下限值时上限继电器中低通,“LA”灯亮;当测量值大于上限值时上限继电器中高通,“HA”灯亮;当测量值在上限值与下限值之间时,“LA”“HA”均灭,上限继电器维持原状态即:当测量值由下限值向上限值变化时,上限继电器维持中低通的状态; 当测量值由上限值向下限值变化时,上限继电器维持中高通的状态.

上下限分别带回差调节表:在上限调节带回差表基础上增加下限调节并带回差,下限回差值用“A”表示; 当测量值高于上限设定值加P(P为上限回差值;后同)时,上限继电器中高通,同时指示灯“HA”亮; 当测量值低于上限设定值减P时,上限继电器中低通,同时指示灯“HA”灭;当测量值高于下限设定值加A(A为上限回差值;后同)时,下限继电器中低通,同时指示灯“LA”灭; 当测量值低于下限设定值减P时,下限继电器中高通,同时指示灯“LA”亮.

仪表的操作:

三个按键功能说明:

“—”键设定/确认/提取键.该键的作用时进入仪表的设定状态,提取出原存的设定值,,待新的设定值修改完成后按该键确认修改有效并存入仪表内存,同时提取出下一个设定值.

“∧”键显示数据加1功能键,单次按此键时数据加1;按住该键不动,显示数值将快速增加,松手后停止.

“∨”键显示数据减1功能键,单次按此键时数据减1;按住该键不动,显示数值将快速减小,松手后停止.
操作顺序:

输入修改密码∶在测量状态下按一下“—”键，仪表即刻进入设定状态。首先显示C109,提示输入修改密码，按“∧”和“∨”键使显示变为C123，再按一下“—”键进入参数的设定／修改循环圈。(若密码输入错误，仪表将退出设定状态),并按次序出现下面提示符

“HA”灯亮∶  提示输入上限设定值．

“LA”灯亮∶  提示输入下限设定值．

“HA”灯和“LA”灯均灭高位显示提示符“P”:  提示输入上限回差值.

“HA”灯和“LA”灯均灭高位显示提示符“A”:  提示输入下限回差值.

(注:回差值的调整范围为0至最后两位显示数的大值即0--99)

“HA”灯和“LA”灯均灭窗口显示提示符“EXXX”:  提示修正系统误差

(注:系统误差值的调整范围为0至最后两位显示数的大值即0--99)

“HA”灯和“LA”灯均灭窗口显示提示符“End”:  表示修设定结束.

仪表控制功能的转换:

按“—”键直至出现“End”后按“∨”键将其调成如下代码后按“—”即可,各代码含义如下:

 -999:单显表

 -888:上限调节并带回差表

 -777:上下限调节表

 -666:上下限范围调节表

 -555:上下限分别带回差调节表

线性信号输入仪表测量量程,小数点位数及变送输出量程的设定:

在测量状态下按一下”—”键，仪表即刻进入设定状态。首先显示C109,提示输入修改密码，按“∧”和“∨”键使显示变为C123，再按一下”—”键进入参数的设定／修改循环圈。按”—”直至出现“EXXX”将其调成“E111” 再按一下”—”键进入此设定,出现如下提示符:

“.n-x”:输入测量量程的小数点位数X=0,1,2,3.

“LA”灯闪: 输入测量量程的下限值

“HA”灯闪: 输入测量量程的上限值

“PX.XX”:  输入液体密度

“LA”灯亮: 输入变送量程的下限值

“HA”灯亮: 输入变送量程的上限值

“dA-x”:   输入变送输出类型(x=0为4—20mA;x=1为0—20mA)

服务承诺:

外观无损伤,功能正常的仪表在一个月内可退换;正常使用下,仪表保修 一年.

北京博世长城仪器仪表有限公司

电话：89713134，89713143

